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ASH436 : Accéléromètre industriel à sortie radiale câble étanche  
 

Caractéristiques de mesure 
�  Sensibilité, ± 10%  100 mV/g 

�  Gamme d’accélération 50 g crête 

�  Réponse en fréquence  

o ±10%  2 – 7 000 Hz 

o ±3 dB  0,5 – 10 000 Hz 

�  Fréquence de résonance  22 kHz 

�  Bruit électrique nominal, équiv. g : 

o Bandes larges  
2,5 Hz – 25 kHz 200 µg 

o Densité  

�  10 Hz  14 µg/ÖHz 

�  100 Hz  2.3 µg/ÖHz 

�  1000 Hz  2 µg/ÖHz 

 

Raccordement électrique 
�  Alimentation: courant constant de  

2 à 10 mA sous 18 à 30 VDC 

�  Impédance de sortie < 100 W 

�  Point de repos  10 - 14 VDC 

�  Isolation du boîtier   > 108 W �  

�  Sortie câble intégré : 1 paire torsadée avec 
écran et drain de continuité, gaine 
polyuréthane 

o ASH436/6 :  6 m 
o ASH436/10 :  10 m 
o ASH436/20 :  20 m 
o ASH436/30 :  30 m 

�  Câblage   fonction  

o Drain  écran 

o Noir  commun 

o Rouge alimentation / signal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement 
�  Température de fonctionnement -50°C à 

120°C 

�  Chocs    5 000 g 

�  Etanchéité   hermétique 

�  Profondeur d’immersion :  150 m 
 

Propriétés mécaniques 
�  Poids  145 g hors câble 

�  Boîtier  acier inoxydable 316L 

�  Dimension hors câble : 26 x 28 x 36 mm  

�  Fixations  vis traversante 1/4-28 
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