
Analyseur vibratoire, Collecteur,
Equilibreur, Enregistreur bi-voieMVP-200

OneproDMVP-200 est un appareil portable de mesure de vibration offrant 
l’ensemble des outils nécessaires pour surveiller les machines tournantes et diagnosti-
quer leur état de fonctionnement. Sa modularité vous permet d’adapter ses fonctions aux 
besoins de votre application : Collecteur de données, Analyseur, Enregistreur, Equili-
breur, Analyse d'ordre. Chaque module peut être utilisé avec 1 voie ou 2 voies de 
mesure.

Basé sur les technologies les plus récentes, OneproDMVP-200 offre sous une forme très 
compacte un concentré de performances :

 � 2 voies vibrations 40 kHz + top tour

 � Communication RS232 et USB
 � Temporel longue durée
 � Mémoire 128 MO

 � Rapidité des mesures avec l’acquisition en mode Flash™
 � Capteurs intégrés de vitesse de rotation et de température sans contact 

à visée laser, évitant la connexion d'accessoires externes.
 � Identification automatique du point de mesure par lecture sans contact 

d'étiquettes électroniques eTag™.
 � OneproDMVP-2EX*, version Sécurité Intrinsèque           pour effectuer 

vos mesures en zone où le danger d’explosion est permanent (Zone 0).

OneproDMVP-200 : 
Collecteur de données 
Pour surveiller vos machines en associa-
tion avec le logiciel de Maintenance Prédic-
tive OneproDXPR-300 :
� Trois niveaux de fonctions Easy, 

Advanced et Premium sont disponi-
bles pour répondre aux mieux à votre 
besoin et votre budget

� Acquisition Flash 
� Collecte simultanée sur 2 voies
� Mesures supplémentaires (off route)

OneproDMVP-200 : 
Equilibreur
Pour corriger les défauts d'équilibrage de 
vos machines.
� 1 à 4 plans d'équilibrage
� Représentation graphique
� Equilibrage en un seul lancé
� Indication de stabilité des mesures 

(vitesse de rotation, vibration)
� Décomposition des masses de 

correction
� Contrôle de la qualité d'équilibrage

OneproDMVP-200 : 
Analyseur
Pour mesurer et analyser sur le terrain 
l’état de vos machines.  
� Temporel instantané ou moyenné, 

orbite, autospectre 
� L'option  bi-voie ouvre de nombreuses 
possibilités telles que l'analyse d'orbite 
pour les machines à paliers lisses, la 
fonction de transfert pour caractériser les 
résonances mécaniques.

OneproDMVP-200 : 
Analyse d’ordres
Pour mesurer le comportement d'une 
machine pendant ses phases d'arrêt et de 
démarrage. Ce type d'analyse permet la 
mise en évidence de phénomènes difficiles 
à observer en fonctionnement stabilisé : 
résonances, vitesses critiques, instabilités 
de palier...
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