
Système Online de Surveillance
& de Maintenance ConditionnelleMVX

OneproDMVX exploite l’expérience acquise par 
01dB-Metravib depuis de nombreuses années dans la 
surveillance continue des machines industrielles de tous 
secteurs. Ce système est optimisé pour réaliser au meilleur 
coût une surveillance pertinente des machines en prenant en 
compte leurs conditions réelles de fonctionnement.  

� OneproDMVX surveille en permanence les conditions de fonction-
nement des équipements, afin de réaliser ses mesures vibratoires aux 
instants opportuns et y effectuer les traitements ad hoc. 

� OneproDMVX réalise des mesures simultanées sur toutes les voies 
pour garantir un suivi efficace des machines à vitesses variables, à 
fonctionnement cyclique ou discontinu.

� OneproDMVX embarque de l’intelligence et dispose de l’autonomie 
nécessaire pour surveiller localement et automatiquement un ou plusieurs 
équipements.

� OneproDMVX est communiquant : via Ethernet, Internet, RS485, et  
utilise des protocoles standard (TCP/IP, Modbus), pour partager ses 
données avec son environnement local ou des correspondants distants.

� OneproDMVX est un système online 
d’acquisition et de traitement 
des données

� OneproDMVX se présente sous 
la forme d’un simple boîtier à fixer sur 
rail DIN en armoire centrale ou proche 
de la machine

� OneproDMVX est proposé de 
8 à 32 voies compatibles pour 
tous types de capteurs 

� OneproDMVX est décliné en 2 niveaux 
de gamme : Easy et Premium

2 grandes familles d’applications

� Surveillance autonome : 
Paramétré avec l'outil de configuration 
OneprodCSM, OneproDMVX réalise très 
simplement la surveillance autonome 
d’une ou plusieurs machines. 
Les indicateurs calculés localement par 
OneproDMVX peuvent être affichés de 
manière synthétique et claire via le logiciel 
de visualisation OneproDVIO ou transmis à 
un système tiers.

� Maintenance conditionnelle :
Alliés au logiciel de maintenance condition-
nelle OneproDXPR , un ou plusieurs modu-
les OneproDMVX constituent un puissant 
réseau de maintenance conditionnelle, 
adapté à tout type et toute taille de 
machine.
Les fonctions d’affichage local des indica-
teurs via OneproDVIO et de transmission à 
la plateforme OneproDXPR permettent de 
combiner au sein d’une même architecture 
les fonctions de surveillance et de diagnos-
tic de maintenance.
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